Command 131

3. DiileZita bezpe&nostni upozornéni

Tento ovladaci prvek smi byt instalovin a uveden
do provozu pouze kvalifikovanou, vySkolenou
osobou. Kvalifikovanou a vyskolenou osobou se ve
smyslu tohoto navodu mysli osoba s prokazatelnym
dostatetnym vzdélanim v oboru elektro ve smyslu
znéni platnych vyhlasek pro vykonavini
elektroinstala¢ni ¢innosti v dané zemi.

Pozor! Pii nedodrzeni navodu mize dojit ke zranéni
osob & poskozeni vécei.

4. Montaz
Pied samotnou montiZi je nutno:

- sgjmout piedni a zadni kryt

- nasadit baterii

- provést programovani

- popf. ptipojit externi zdroj zdroj impulsu

Krok 1

Piisroubujte kontakty z extemiho zdroje impulsu
(napf. kli¢tovy spina¢, tlatitko apod.) na zadni
stranu bezdritového vnitiniho tacitka dle
vyobrazeni na obr. 1

Pozor! Délka kabelu miiZe byt max. 3 metry.
Pozor! Kabel nesmi byt v bezprostiedni blizkosti
silovych vodi¢a!!! (MoZnost ruseni a pFitina
neolekiavané aktivace!!!)

Krok 2
Nasad'te baterii dle vyobrazeni na obr. 2. Pozor na
spravnou polaritu. Typ baterie: 3V, CR2032

Krok 3
Nalad'te kod do bezdratového vnitiniho tladitka dle
popisu ,,Naladéni kodu™.

Krok 4
Piichyt'te bezdritové vnitini tladitko na pozadované
misto dle vyobrazeni na obr. 3

5. Naladéni kodu

Krok 1

Spojte bezdritové vnitini tladitko s ruénim
ovlada¢em piiloZenou programovaci vidli¢kou dle
vyobrazeni na obr. 4

Krok 2
Susknéte tlacitko na ru¢nim ovladadi kter¢ cheete
piendst a drzte jej stisknuté. LED na ovladadi sviti.

Krok 3

Susknéte tlacitko na bezdratovém vnitinim tla¢itku,
které cheete naladit, dokud drzite tlacitko na
ovlada¢i. LED na bezdratovém vnitinim tla¢itku
blikd rychle. Po cca 1 - 2 viefindch zistane svitit
LED konstanmné. Programovani tohoto kanalu je
ukondéeno.

Uvolnéte obé tladitka.

Upozornéni:
Tento postup musi byt proveden pro ob¢ tladitka
ZzvIast.

Krok 4

K bezdratovému vnitinimu tladitku mize byt
piipojen extemi zdroj impulsu (napi. klicovy
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spinac¢). Aby bylo moZné vyuzivat tento zdroj
impulsi, je numné zopakovat kroky 2 a 3. Pouze je
nutné¢ misto velkych tacitek stisknout mala tlacitka
Pl aP2.

6. Zména kodu

Krok 1
Zasuite programovaci vidli¢ku do bezdritového
vnitiniho tladitka dle vyobrazeni na obr. 8

Krok 2
Zkratjte prostiedni a jeden z krajnich vyvodi na
programovaci vidli¢ce

Krok 3

Stisknéte tladitko na bezdratovém vnitinim tladitku.
Generitor nyni vygeneruje novy nihodny kod. LED
nyni blikd rychle. Jakmile LED zistane svitit
konstanmné je proces hotov a je mozné uvolnit
tlacitko.

Poznamka: Tento postup je nutno zopakovat pro
viechny tlacitka zvIast.

Krok 4

Zméite kod na externich zdrojich impulsu.
Proved'te znovu postup dle kroki 2 a 3 s tim
rozdilem, Ze na bezdratovém vnitinim taditku
stisknete tac¢itka P1 a P2,

Pozor! Po zméné kodu musi byt provedeno nové
programovini pohonu.



