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Obsah balení

MAGUNIT-2500: INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

2 N-LINE-B-MAG: Sestavení pro křídlové brány 2 N-LINE-S-MAG: Sestavení pro posuvné brány

DIN7092-8

DIN7984-M8x50N-LINE-B-MAG N-LINE-S-MAG

KRYCÍ PROFIL

HORNÍ KRYTKA

SPODNÍ KRYTKA

QUICK-FIX

DIN7983 ST4.8x19

HORNÍ KRYTKA

SPODNÍ KRYTKA

KRYCÍ PROFIL

DIN7991 M8x45

QUICK-FIX

DIN7983 ST4.8x19
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MAGUNIT-2500 OCELOVÁ DESKA

POLOHOVACÍ MATICE

1x MAGUNIT-2500 2x MAGUNIT-2500 3x MAGUNIT-2500 3x MAGUNIT-25002x MAGUNIT-25001x MAGUNIT-2500

3 Příprava sloupku pro MAGUNIT-2500

N-LINE-B-MAG N-LINE-S-MAG

LASER CUT LASER CUT LASER CUT



5 Zarovnání a umístění šablon
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4 Přizpůsobení délky a otvorů N-LINE-B-MAG 4 Přizpůsobení délky a otvorů N-LINE-S-MAG
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5 Zarovnání a umístění šablon



7 Umístění ocelových desek, krycích profilů a krytek
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9 Umístění ocelových desek, krycích profilů a krytek
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8 Vyvrtání otvorů do rámu brány a montáž N-LINE-MAG
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8 Vyvrtání otvorů do rámu brány a montáž N-LINE-MAG
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7 Montáž spodní krytky
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9 Montáž MAGUNIT
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Napětí 24 V DC

Proud 0,23 A

Příkon 4,8 W

Přídržná síla

250 Kg

2500 N

550 lbs

Napětí 12 V DC

Proud 0,47 A

Příkon 4,8 W

Přídržná síla

250 Kg

2500 N

550 lbs

Zapojení 12 a 24V DC
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Montáž MAGUNIT



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná 

místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete 

opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství 

cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné 

kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj 

vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie. 

POZOR! Některé části výrobku mohou obsahovat také jedovaté nebo nebezpečné 

látky, které mohou mít škodlivé účinky na životní prostředí a na lidské zdraví.  

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné 

dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a 

elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti 

uloženy do odděleného sběru.  

Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je 

k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného 

místního úřadu. 


